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proj. lokalizacja Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) - dz. nr 261/6:
- powierzchnia MOR ≈ 55m²;
- zadaszona altana (3,30m x 3,30m) ze stołem piknikowym (0,80m x 1,20m)
i dwoma ławkami (1,80m x 0,45m);
- zadaszona wiata rowerowa (4,50m x 2,00m) z sześcioma stojakami na
rowery typu "U" (0,80m);
- kosz do segregacji odpadów czterodzielny (1,45m x 0,40m);
- stacja naprawy rowerów (0,85m x 0,75m);
- dwie ławki z oparciem i podłokietnikiem (1,50m x 0,40m);
- tablica "witacz" (0,65m x 0,10m);
- dodatkowe nasadzenia roślinności;
(uwaga: wymiary szacunkowe)

połączenie z istn. drogą dla rowerów
i chodnikiem

połączenie z istn. drogą dla rowerów
i chodnikiem
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UWAGA: znaczna różnica wysokości istn. terenu,
wysokie i strome skarpy nasypu.

likwidowany istn. zjazd
z drogi dla rowerów na jezdnię

UWAGA:
Biorąc pod uwagę istniejące ukształtowanie terenu (pochylenia podłużne ≈12%, istn. schody
terenowe na chodniku, głębokie i strome rowy), kolizje z istn. obiektami budowlanymi (kapliczka,
konstrukcja reklamowa) oraz względy bezpieczeństwa ruchu (widoczność, ukształtowanie
geometryczno-wysokościowe trasy) w ocenie projektanta nie ma możliwości wykonania na tym
odcinku bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami przejścia dla pieszych z
przejazdem rowerowym odsuniętego od krawędzi jezdni wlotu. Przyjęto więc rozwiązanie zgodne
z rys. 9.1.8. WR-D-42-3 (połączone przejście i przejazd zlokalizowane przy krawędzi jezdni).

proj. przystanek autobusowy
proj. peron dla pasażerów z wiatą
przystankową dostosowany do standardów
dla osób z niepełnosprawnościami

proj. przejście dla pieszych

proj. wyniesione przejście dla pieszych

istn. kapliczka

UWAGA: znaczna różnica wysokości istn. terenu,
wysokie i strome skarpyistn. konstrukcja baneru

reklamowego

proj. przebudowa wlotu
skrzyżowania ul. Szybowcowej
z korektą kąta włączenia do
ul. Warszawskiej

proj. stojaki rowerowe na terenie
LKS Orlęta Kielce (6 stanowisk)

proj. droga KL005 planowana w MPZP,
wg projektu przekazanego przez Inwestora

proj. stojaki rowerowe przy wejściu
do szkoły (4 stanowiska)

proj. wyniesiony przejazd rowerowy
dwukierunkowy i przejście dla pieszych
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UWAGA: znaczna różnica wysokości istn. terenu,
wysokie i strome skarpy
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UWAGA: projektowany podział i wykup nieruchomości:
- dz nr 420/1: wykup ok. 16m²
- dz nr 425: wykup ok. 10m²
(brak konieczności przebudowy istn. ogrodzeń)

proj. przejazd rowerowy dwukierunkowy
łączony z istn. przejściem dla pieszych

istn. chodnik

połączenie z istn. drogą dla rowerów
i chodnikiem

likwidowany istn. zjazd
z jezdni na drogę dla rowerów

likwidacja istn. schodów,
proj. chodnik o
pochyleniu max 6%

UWAGA: Dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszej i obsługi posesji
w następnym etapie wykonany zostanie chodnik wzdłuż zachodniej krawędzi
jezdni ul. Warszawskiej o planowanej szerokości 1,80m, odsunięty od jezdni
o 0,50m, nie wymagający przebudowy istn. rowów odwadniających i sieci
uzbrojenia terenu.
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Projekt Zagospodarowania Terenu
(arkusz 1/2)

ALFA PROJEKT
ul. Strońska 4a/21
50-540 Wrocław

 tel. (071) 70 71 203
e-mail: biuro@alfaprojekt.net.pl

Tomasz Płonka

 „Rozwój ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce”
odcinek 1 Droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej

na odcinku od ul. Wincentego Witosa do granicy miasta"

Droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Warszawskiej
w Kielcach

GMINA KIELCE
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

W KIELCACH
Ul. Prendowskiej 7

25-395 Kielce

UWAGA
Zaproponowane  koncepcyjne rozwiązania techniczne, konstrukcyjne,

materiałowe oraz sytuacyjno – wysokościowe
mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania dalszych prac projektowych.


