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zamiana na hydrant podziemny

zamiana na hydrant podziemny

prof. wlot do KD
Z osadnikiem

zamiana na hydrant podziemny

zamiana na hydrant podziemn

WAGA: Na odcinku 0+530 do 0+770 zafoZono odwodhienie
drogi dla pieszych i rowerow oraz zjazdow za pomocy,
wpustow, odwodnieri liniowych i innych Lpowych rozwigzan.

“"| LEGENDA

TELETECHNIKA

— — — = proj. kanaty technologiczne MZD
- — proj. studnia SKR-2
=2 — proj. studnia kablowa SKO-4

PROFIL RUR KANALOW TECHNOLOGICZNYCH KTu
1- HDPE125/3,7

92—
3
4—
=
6—

HDPE125/3,7
HDPE40/3,7 (PASEK KOL. CZERWONEGO)

HDPE40/3,7 (PASEK KOL. ZIELONEGO)

HDPE40/3,7 (PASEK KOL. CZARNEGO)
WIAZKA PREFABRYKOWANA MIKRORUREK 7xDB10/8

PROFIL RUR KANALOW TECHNOLOGICZNYCH KTp

BRANZA DROGOWA

EI - proj. obiekty drogowe
I:I — granice istn. dziafek
E — 0sie pomocnicze

[T

RN projektowane rowy odwadniajgce

1~ RHDPEP125/7,1

2- RHDPEp125/7,1

3— RHDPEp125/7,1

4— RHDPEp125/7,1

5— HDPE40/3,7 (PASEK KOL. CZERWONEGO)

6— HDPE40/3,7 (PASEK KOL. ZIELONEGO)

7- HDPE40/3,7 (PASEK KOL. CZARNEGO)

8— WIAZKA PREFABRYKOWANA MIKRORUREK 7xDB10,/8

Po przyjeciu docelowych rozwigzan branzy drogowej, zakres przebudowy sieci

UWAGA

bedzie ponownie analizowany, w celu jego maksymalnej optymalizacji i
dalszego ograniczenia zakresu kolizji.

Zaproponowane koncepcyjne rozwigzania techniczne, konstrukcyjne,
materiatowe oraz sytuacyjno — wysokosciowe
moga ulec zmianie w trakcie wykonywania dalszych prac projektowych.

ODWODNIENIE
——QO—— - proj. studnia
[ - proj. wpust deszczowy
——— - proj. kanaf deszczowy
——————-~ - proj. kanat deszczowy- rura wielofunkcyjna
OSWETLENIE

f 2 — proj. sfup oswietleniowy

O~—D — proj. sfup oswietleniowy podwdjna oprawa
Q — proj. stupy — doswietlenie przejs¢
dia pieszych
[ . o
S0 - proj. szafka o$wietleniowa

KOLIZJE Z ISTN. UZBROJENIEM

o5
ﬁ% — przebudowa sieci wodociggowe;]
ﬁﬁg — przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
4@ — przebudowa sieci elektrycznej

kabla t
% — przebudowa sieci teletechnicznej

X m, — przebudowa sieci gazowej

0 - B .
% — przebudowa sieci kanalizacji deszczowe]

ISTN. SIECI UZBROJENIA TERENU

istn sie¢ wodociggowa

istn sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Inwestor:
GMINA KIELCE
KIELCE MIEJSKI ZARZAD DROG
MZD e
Ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita
dla Swigtokrzyskiego - Polska

Dofinansowane przez WOIEWODZTWO
Unie Europejska SWIETOKRZYSKIE
Jednostka projektowa:
ALFA PROJEKT
' Tomasz Plonka
ul. Strofiska 4a/21
50-540 Wroctaw
tel. (071) 70 71 203

e-mail: biuro@alfaprojekt.net.pl

Obiekt:
Droga dla pieszych i roweréw wzdtuz ul. Warszawskiej
w Kielcach

Temat opracowania:
»,Rozwdj ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce”
odcinek 1 Droga dla pieszych i rowerow wzdtuz ul. Warszawskiej
na odcinku od ul. Wincentego Witosa do granicy miasta"

Tytut rysunku:
Plansza zbiorcza sieci

(arkusz 1/2)

istn sie¢ elektryczna

istn sie¢ teletechniczna

- istn sie¢ gazowa

Zespdt projektowy:

Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia nr Podpis

Projektant

drogowy: mgr inz. Tomasz Pfonka 130/005/03 6"

Projektant

san{tarny. in2. Grzegorz Orkusz 57,/00/DUW G-

Projektant

elethryczny mgr inz. Grzegorz Wojcik 266,/00/DUW l‘/“’[/

Projektant N

teletechniczny: | inZ. Witold Grzebien 0304/96,U %A

Stadium: Data: Skala: Nr rys.—Ark.:
koncepcja 10.2025 1:500 3.1




